
TIEMP 474 
 

  RReelloojjeess  ddee  ssooll  ((IIII)) 
 
 Un reloj ecuatorial como el que se ve en la parte derecha de 
la figura sólo muestra la sombra del estilo en el período de tiempo 
que va entre el equinoccio de primavera y el de otoño. El resto 
del año el sol permanece a una altura tal que queda siempre por 

debajo del plano del cuadrante (ver orientación de la línea NS), 
por lo que sería preciso otro estilo en la parte inferior del mismo 
haciendo la lectura muy incómoda. Justo en los equinoccios el sol 
-y su sombra- pasarían del plano superior al inferior o viceversa 
y en esos momentos la sombra sólo se vería en el borde del plano 
del cuadrante tal y como se puede ver también en la figura. Pero 
esta circunstancia (la sombra en el borde), se dará asimismo en 
cualquier época del año tanto si el sol está por encima del plano 
del cuadrante o por debajo y tal propiedad es aprovechada de modo 

que construyendo un borde suficientemente grueso y marcándolo como 
se ve en la parte izquierda de la figura tendremos reloj o cuadrante 
solar válido para todo el año. 
 El cuadrante horizontal o reloj de sol cuyo plano del cuadrante 
es apto para su instalación sobre el suelo o sobre una mesa, es 
de construcción más sencilla y sólo presenta una pequeña dificultad 
que veremos más adelante. En este reloj el estilo sigue (como en 
todos) la dirección del llamado eje del mundo o línea que une nuestra 
posición con la estrella Polar (paralelo al eje de rotación de la 

Tierra). Este estilo basta con disponerlo orientado exactamente 

hacia el N y levantando del suelo un ángulo igual a la latitud (29 

para Lanzarote), su sombra sobre una línea NS trazada sobre el 
plano nos dará las doce. Sin embargo (y he aquí la pequeña 
dificultad), para la obtención de las otras horas no bastará con 

separaciones de 15 tal y como era necesario para el cuadrante 
ecuatorial. 
 El trazada de las líneas horarias obedece a un cálculo de ángulos 
dado por la ecuación: 

dónde el ángulo μ es la latitud (29 para Lanzarote), τ es la hora 
que queremos marcar a partir de las 12, teniendo en cuenta que cada 

15 equivalen a una hora y α será el ángulo que debamos espaciar, 
desde las 12, la marca de la hora requerida. 
 Los ángulos para esta latitud, de hora en hora a partir de 
las 12 son los siguientes: 

 Para 13h. y 11h. (a ambos lados de las 12) α=  725' 

 Para 14h. y 10h.     "     "        "      α= 1538' 

 Para 15h. y 09h.     "     "        "      α= 2551' 

     Para 18h. y 08h.     "     "        "      α= 40 1' 

 Para 19h. y 07h.     "     "        "      α= 61 4' 

 Para 18h. y 06h.     "     "        "      α= 90 

 Para 19h. y 05h.     "     "        "      α=11855' 

 Para 20h. y 04h.     "     "        "      α=13958' 
 Naturalmente se puede redondear y no se precisan más trazos 
salvo, si se quieren, medias horas. Hay que tener en cuenta que 
el reloj solar en cualquiera de sus tipos marca hora solar verdadera 

 sinμtanτ=tanα  



que es diferente a la hora local oficial (casi dos horas en verano 
y casi una en invierno, pero eso, y el reloj  o cuadrante vertical 
lo veremos más adelante. 


